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Helcome to Colibri-IP, Licensed under GHU GPL versiom 2.

PLEASE BEWARE! This installation process will kill all
existing partitions on your PC or server. Please be aware
of this before continuing this installation.

-——— ALL YOUR EXISTING DATA WILL BE DESTROYED --——

Press ENTER to boot Colibri-IP default installation.
Enter memtest to test memory (not from floppy boot).

<F1> First page <F2» Hardware parameters <F3> Installer parameters
ress F1 through F3 for details, or ENTER to
bhoot :
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Language selection |
Select the language you wish to use for the Colibri-IP.

Afrikaans |
Brasil f
Cestina

Dansk

Deutsch

|

Espaiiol

Frangais
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Colibri-IP wB.1 - Sistema Integral de Conexiones

Colibri-IP vB.1 - Sistema Integral de Conexiones

Bienvenido al programa de intalacidn
Colibri-IP . Si seleccionas Cancelar
en alguna de las siguientes pantallas
se reseteara la maguina.

{Tab>-<{Alt-Tab> entre elementos | <{Space> para seleccionar

Colibri—IP vB.1 - Sistema Integral de Conexiones

Colibri-IP vB.1 - Sistema Integral de Conexiones

El programa de instalacidn preparara
la unidad de disco ~rdev-hda. Primero
se hara el particionado del disco y
de inmediato se creard el sistema de
ficheros.

{Tab>-<{Alt-Tab> entre elementos | <{Space> para seleccionar



Colibri-IP wB.1 - Sistema Integral de Conexiones

Colibri-IF vA.1 - Sistema Integral de Comexiones

Instalando los ficheros....

{Tab>-<{Alt-Tab> entre elementos | <{Space> para seleccionar

Colibri-IP wA.1 - Sistema Inteqral de Conexiones

| Configuracion de Red |

fihora debe configurar la red. Primero cargue el driver
para su interfaz VERDE. Esto puede hacersze mediante
autodeteccion, o eligiendo el driver adecuado de la lista
disponihle. Si tiene mas de una tar jeta de red instalada,
podra configurar las restantes luego. Observe que si
usted tiene mas de una tar jeta gque sea del mismo tipo que
la VERDE y cada tar jeta reguiere parametros especiales
del mddulo, se deben ingresar los parametros para todas
las tar jetas de este tipo, de modo que todas pueden ser
activadas cuando se configura el interfaz VERDE.
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Colibri-IP vB.1 - Sistema Integral de Conexiones

Colibri-IPF vB.1 - Sistema Integral de Comexiones

Colibri-IP fue detectado en el
siguiente NIC en tu maguina:
AMD PCnet3Z and AMD PCnetPCI
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Colibri—IP vB.1 - Sistema Integral de Conexiones

| GREEN interfaz |

Introduce la direccidn IP para el
interface GREEN.

Direccidm IP: 192 .166.1688 .254

{Tab>-<{Alt-Tab> entre elementos | <{Space> para seleccionar
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Colibri-IP wB.1 - Sistema Integral de Conexiones

iFelicitaciones?t |

Colibri-IP ha sido instalado exitosamente. Por favor, guite el
disquete o CD gue pueda tener en su PC. 5e iniciara el Setup, en
el podra configurar ISDN, tar jetas de red, y contrasefias del
sistema. Luego de finalizado el Setup, podra apuntar su navegador
web a http:-rcolibri—-ip:81 o https:r-colibri-ip:445 (o como
nombrd su Colibri-IP), y configurar los accesos telefdnicos y-o
los accesos remotos que correspondan a su instalacidn. No oluide
ad judicar una contrasefia para el usuwario "dial™ en su Colibri-IP,
i no desea gue usuarios “admin” puedan controlar el enlace.

{Tab>-<{Alt-Tab> entre elementos | <{Space> para seleccionar

Colibri—IP vB.1 - Sistema Integral de Conexiones

Mapa del teclado |

Elija el tipo de teclado que estad utilizando
de la lista =siguiente.

dvorak
dvorak-1
dvorak-r
EMACS
EMACsa

{Tab>-<{Alt-Tab> entre elementos | <{Space> para seleccionar
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Colibri-IP wB.1 - Sistema Integral de Conexiones

| Zona horaria |

Elige tu zona horaria en la gque te encuentras
de la siguiente lista.

fAmerica-Boise
fimerica-Buenos_hAires
America-Cambridge_ Bay
fimerica-Campo Grande
America~-Cancun

AmericarCaracas

{Tab>-<{Alt-Tab> entre elementos | <{Space> para seleccionar

Colibri—IP vB.1 - Sistema Integral de Conexiones

Nombre de ordenador

Ingrese el nombre de host para su maguina.

{Tab>-<{Alt-Tab> entre elementos | <{Space> para seleccionar
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Colibri-IP wB.1 - Sistema Integral de Conexiones

Nombre de Dominio

Ingresa el nombre del Dominio

{Tab>-<{Alt-Tab> entre elementos | <{Space> para seleccionar

4A C 2 # '

Colibri-IP wA.1 - Sistema Inteqral de Conexiones

Menu de configuracion de red
Configuracion actual: GREEN (RED is modem-ISDN)

Tipo de Configuracion de Red.
Controladores y targetas asignadas
Conf iguracion de direcciones
Opciones de DN3S y Gateway

{Tab>-<Alt-Tab> entre elementos | <{Space> para seleccionar
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Colibri—IP vB.1 - Sistema Integral de Conexiones
Tipo de Configuracion de Red.

Elija el tipo de configuracion de red para
Colibri-IF. Los siguiente tipos de configuracion
estan disponibles para las interfases
relacionadas a una ethernet. 5i cambia alguna de
estas configuraciones, la red se reiniciara y se
deberan reasignar los controladores de red.

GREEN (RED is modem-ISDH)
GREEN + ORANGE (RED is modem-ISDN)

GREEN + ORANGE + RED

GREEN + BLUE (RED i= modem-ISDN)
GREEN + ORANGE + BLUE (RED is modem-ISDN)

Cancelar

{Tab>-<{Alt-Tab> entre elementos | {Space> para seleccionar
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Colibri—IP vB.1 - Sistema Integral de Conexiones

Menu de configuracion de red
Conf iguracidon actual: GREEN + RED

La configuracidn ha sido conpletada, necesita
reiniciar la red.

Tipo de Configuracidon de Red.
ontroladores y targetas asignadas

Conf iguracion de direcciones
Opciones de DN3S y Gateway

{Tab>-<{Alt-Tab> entre elementos | <{Space> para seleccionar
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Colibri-IP vB.1 - Sistema Integral de Conexiones

Colibri-IPF vB.1 - Sistema Integral de Comexiones

Colibri-IP fue detectado en el
siguiente NIC en tu maguina:
AMD PCnet3Z and AMD PCnetPCI
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Colibri—IP vB.1 - Sistema Integral de Conexiones

Colibri-IP vB.1 - Sistema Integral de Conexiones
Ingrese la contrasefia para el usvario "root".

Ezte es el nombre de usuario para acceder a
la consola de comandos.

Contrasefia:
Otra vez:

Cancelar

No echo from keyboard for password input.







